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iw ALL.I8.786.02.03 ox
nehwytu do tabletu o oznaczeniu 906.18.507.01.01, wedlug metody badawezej opisanej w
Mormale PN-EN 1789+A2 (pkt. 4.5.9 1 5.4),

Pracg z]ecii / Orderer: 7 AUTOFORM
ul. Kolejowa 2a
41400 Mystowice , Polska
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2. Laboratorium / Laboratory
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UWAGA!/ NOTE!

Sprawozdanie nie moie by powielane fragmentaryeznie hex pisemnej zgody Przemystowego Instytutu Motoryzacjl, Wyniki badaf odnoszg sie
wylneznie do badanych obiekedw. The test report may not be reproduced without the express writien consent of Awtomotive Industry Institute,

Thse test results refer only to the tested objects.



BLRO4E 17T

i, Obsiekt badad

u ALLST06.02.03, przesnaczony do mocowania drvkarki o max
5 kg w przedziate medyezuym ambulansa, Uchwyl mocowany jest do sciany
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Dryoamiczne sprawdzenie
badawezg opisang wpkt, 4.5.9 1 5.4 normy PNVEN

wytrzymatoser mocowal wiw obickiow,
PTE9+AD2015

zgodnie 2 metodvks
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- Dokumentacia techniczna producenta: 906.18.507.01.01 oraz ALL.

—  Norma PHN-EN 17804AZ2015.

18.706.02.03;

4. Zabres D wyniki baday

Festy dynamiczne obickiow badat opisanyeh w pkt. 1 ninigjszego sprawozdania, w plociu
progtopadiyeh Kierunkach (+X, 2, Y, -Y, +7) 2 opdénieniem |0g, zgodnie 2 rysirkiem 10
uoriny PN-EN 1780+A2: 2015 — Impuls proyspieszenio.

W ponizsze} tabeli precdstawiono wyniki badas,

Tabela 1. Wyniki hzm.m
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Nr festu [ s ' ¥ e
! Kierunek « - i

dynarmicanepo

Uchwﬁ A};,L 18. 7()6 02 03 Wzmoumemu 9{}6 18 507 Ol 01

il S 4X Pozytywny

Pozytywny

Pozytywny

Pozytywny

Pozytywny

Pozytywny

‘ Pazytywny
-Pozytywny

Pozﬁywnyw -
 Pozytywny
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5. Podsumowanie wynikéw badan

Podezas badaf dynamicznych obiektow badan opisanych w pkt. 1 sprawozdania, nie
stwierdzono zadnych uszkodzen oraz odksztaleen. Wynik badania jest pozytywny.

Zalzczniki:
Zatgeznik 1 — Dokumentacja fotograficzna obiektéw badan

Zataeznik 2 - Dokumentacja techniczna obiektoéw badan
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Zalacznik 1 — Dokumentacja fotograficzna obiektow badan

a) Test dynamiczny w kierunku +X

Uchwyt ALL.18.706.02.03 Wzmocnienie 906.18.507.01.01
: S et | . : ; s i . : ;

Rys. 1. Uchwyt o oznaczeniu ALL.18.706.02.03 oraz wzmocnienic o oznaczenin 906.18.507.01.01 po
tedeie dynamicznym w kierunku +X

b) Test dynamiczny w Kieruukuy —X

Uchwyt ALL'18.7(}6.02.03_ _ Wzmocnienie 906.18.507,01,01

Rys. 2. Uchwyt o oznaczeniu ALL.18.706.02.03 oraz wzmocnienie o oznaczeniu 906.18.507.01.01 po
tedcie dynamicznym w kierunkn -X
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c) Test dynamiczny w kicrunka +Y

Uchwyt ALL.18.706.02.03 Wzmocnienie $06.18.507.01.01

£ 00117021
170302

kisrunek / direction Y 4

Rys. 3. Uchwyt 0 oznaczeniu ALL.18.706.02.03 oraz wzmocnienie o oznaczenin 906.18.507.01.01 po
tescie dynamicznym w kierunky +Y

d) Test dynamiczny w kierunku ~Y

Uchwyt ALL.18.706.02.03 Wazmocnienie 906.18.507.01.01

Rys. 4. Uchwyt o oznaczeniu ALL.18.706.02.03 oraz wzmocnienie o oznaczeniu 906,18.507.01.01 po
tescie dynamicznym w kierunky -Y
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e) Test dynamiczny w kierunku Z

Uchwyt ALL.18.706.02.03

Rys. 5. Uchwyt 0 oznaczeniu ALL.18.706.02.03 oraz wzmocnienie o oznaczeniu 906.18.507.01.01 po
tescie dynamicznym w kierunku 7,




